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DHI-NVR4232-EI
32-канальный сетевой видеорегистратор WizSense, 1U, 2 жестких диска

· Формат декодирования Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG.

· Доступ, хранение или пересылка на скорости 256 Мбит/с (180 Мбит/с при 

включенной функции AI).

· Макс. возможность декодирования: 16 × 1080p при 30 кадрах в секунду. Поддерживает адаптивное 

декодирование.

· AI от NVR: 1-канальное обнаружение и распознавание лиц; 2-канальная 

охрана периметра; до 10 баз данных лиц и 20 000 изображений лиц; 4-

канальный СМД Плюс.

· AI с помощью камеры: обнаружение и распознавание лиц, защита периметра; 

СМД Плюс; подсчет людей; стереоанализ; Тепловая карта.

· Подключается к сторонним сетевым камерам.

· Базовый уровень безопасности 2.3.

WizSense, запущенная Dahua Technology, представляет собой серию продуктов и решений 

искусственного интеллекта, в которых используются независимые чипы искусственного интеллекта и 

алгоритм глубокого обучения. Он фокусируется на человеке и транспортном средстве с высокой 

точностью, позволяя пользователям быстро действовать по заданным целям. Основываясь на 

передовых технологиях Dahua, WizSense предлагает интеллектуальные, простые и инклюзивные 

продукты и решения.

Обзор серии
Серия NVR4000-EI — это новое поколение сетевых рекордеров, предлагающее мощные 

возможности декодирования и высокую пропускную способность. Он оснащен 

высокоточным распознаванием лиц, защитой периметра и SMD (умным обнаружением 

движения), которые могут отличать целевые транспортные средства и людей от других типов 

в режиме реального времени. При подключении к некоторым камерам IPC становится 

доступной технология Quick Pick, позволяющая легко находить и выделять цели, связанные с 

людьми и транспортными средствами. Этот сетевой рекордер не только экономичен, но и 

совместим с широким спектром устройств сторонних производителей, что делает его 

отличным выбором для малого и среднего бизнеса.

AI-поиск
Поддержка поиска ИИ по метаданным различных целей или загрузка изображений лиц на 

устройство и сравнение их с записанными лицами по сходству. Дайте возможность 

операторам быстро и легко осуществлять поиск по нескольким каналам и большой 

продолжительности, эффективно узнавать, когда и где появился интересующий человек.

Тепловая карта по камере

Технология тепловых карт Dahua используется для отображения плотности толпы и 

вероятности появления людей. Экспортируйте и отображайте статус толпы 

разными цветами. В общем случае статус толпы — это статистика количества 

людей в пространстве и времени.
Функции

Распознавание лиц

Обнаружение лиц предназначено для обнаружения присутствия на видео 

человеческого лица. Эта технология использует алгоритм глубокого обучения для 

поддержки распознавания, отслеживания, оптимизации и захвата лиц, а затем 

выдает лучший снимок лица.

Быстрый выбор

Технология Dahua Quick Pick может позволить пользователям быстро выбирать 

интересующие их цели — людей/транспортных средств, что облегчает 

извлечение данных из событий SMD.

Распознавание лица

Технология распознавания лиц Dahua извлекает черты запечатленных лиц и 

сравнивает их с данными в базе данных лиц, чтобы распознать личность 

человека.

Защита периметра
Автоматическая фильтрация ложных тревог, вызванных животными, 

шелестом листьев, ярким светом и т. д. Позволяет системе выполнять 

вторичное распознавание целей. Повышение точности сигнализации.

СМД Плюс

Благодаря интеллектуальному алгоритму технология интеллектуального обнаружения движения Dahua может 

классифицировать цели, которые вызывают обнаружение движения, и фильтровать сигналы тревоги при 

обнаружении движения, вызванные незаинтересованными целями, для реализации эффективной и точной 

сигнализации.
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Техническая спецификация
AI отключен: 2 канала, 16 МП, 30 кадров в секунду; 2-канальный 12 МП @ 30 кадров 

в секунду; 4-канальный 8 МП @ 30 кадров в секунду; 6-канальный 5 МП @ 30 кадров 

в секунду; 8-канальный 4 МП @ 30 кадров в секунду; 16 каналов 1080p при 30 

кадрах в секунду

AI с поддержкой: 1 канал, 16 МП, 30 кадров в секунду; 2-канальный 12 МП @ 30 

кадров в секунду; 3-канальный 8 МП @ 30 кадров в секунду; 4-канальный 5 МП @ 

30 кадров в секунду; 6-канальный, 4 МП, 30 кадров в секунду; 12 каналов 1080p 

при 30 кадрах в секунду

Система
Возможность декодирования

Главный процессор Процессор промышленного уровня

Операционная система Встроенный Linux

Рабочий интерфейс Интернет; Локальный графический интерфейс 1 HDMI, 1 VGA
HDMI: 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720

VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720
* Одновременный/разнородный выход видеоисточников для 
VGA и HDMI можно настроить.

ИИ
Видео выход

Обнаружение лиц, распознавание лиц, защита 
периметра и SMD Plus

ИИ от рекордера

Обнаружение лиц; распознавание лица; охрана периметра; 
СМД Плюс; подсчет людей; стереоанализ; Тепловая картаИИ с помощью камеры 1-й экран: 1/4/8/9/16/25/36 

2-й экран: 1/4/8/9/16Многоэкранный дисплей

Защита периметра Сторонняя камера
Доступ

Panasonic, Sony, Samsung, Axis, Pelco, Arecont, ONVIF, 
Canon

Производительность AI по 

периметру по регистратору 

(количество каналов)

2 канала, 10 правил IVS на каждый канал Стандарт сжатия

Производительность ИИ по 

периметру с помощью камеры 

(количество каналов)

Сжатие видео Умный H.265+; Х.265; Умный H.264+; Х.264; MJPEG

8 каналов
Сжатие звука Г.711а; Г.711у; ПКМ; G726

Распознавание лиц Сеть
Пол; возрастная группа; очки; выражения; медицинская маска; 

борода

HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; УПнП; СНМП; УДП; SMTP; НТП; 
DHCP; DNS; IP-фильтр; PPPoE; ДДНС; ФТП; Сервер тревог; IP-
поиск (поддержка IP-камеры Dahua; DVR; NVS и т. д.); P2P; 
автоматическая регистрация

Атрибуты лица
Сетевой протокол

Распознавание лиц

Производительность ИИ по 

регистратору (количество

Каналы)

1 канал (до 12 изображений лиц/с на каждый канал)
Доступ с мобильного телефона iOS; Андроид

Совместимость ОНВИФ 22.06(Профиль Т; Профиль S; Профиль G); компьютерная графика; SDK
Распознавание лиц

Производительность ИИ с 

помощью камеры (количество

Каналы)

8 каналов Браузер Хром; IE9 и более поздние версии; Fire Fox

Запись Воспроизведение

Распознавание лица
Многоканальное воспроизведение До 16 каналов

До 10 баз данных лиц с 20 000 изображений общей емкостью 
2,5 ГБ. К каждому изображению лица можно добавить имя, пол, 
день рождения, адрес, тип учетных данных, номер учетных 
данных, страны и регионы, а также штат.

Режим записи Общее, обнаружение движения; разумный; тревога
Емкость базы данных лиц

Метод резервного копирования USB-устройство и сеть

Распознавание лица

Производительность ИИ по 

регистратору (количество

Каналы)

8-канальный FD (от камеры) + FR (от рекордера), поток 

изображений: 12 изображений лиц/с

1-канальный FD (от рекордера) + FR (от рекордера), 
видеопоток: 12 изображений лиц/с

Мгновенное воспроизведение, общее воспроизведение, воспроизведение по событию, 

воспроизведение тегов, интеллектуальное воспроизведение
Режим воспроизведения

Хранилище

Группа дисков
Распознавание лица

Производительность ИИ с 

помощью камеры (количество

Каналы)

Да

8 каналов Тревога

Обнаружение движения; маскировка конфиденциальности; потеря видео; смена 

сцены; ПИР-сигнализация; Внешняя сигнализация IPC
Общая тревога

СМД Плюс
Отключение камеры; ошибка хранения; диск полон; конфликт IP; 

Конфликт MAC; вход заблокирован; и исключение 

кибербезопасности
4 канала: вторичная фильтрация для человека и автомобиля, уменьшающая 

количество ложных тревог, вызванных листьями, дождем и изменением 

условий освещения.

Аномальная сигнализация

SMD Plus от рекордера

Обнаружение лиц; распознавание лица; охрана периметра; 
СМД Плюс; подсчет людей; стереоанализ; Тепловая карта

Интеллектуальная сигнализация

SMD Plus с помощью камеры 8 каналов
Записывать; снимок; Выход внешней сигнализации IPC; аудио; зуммер; бревно; 

предустановка; электронная почтаАудио и видео Связь с сигнализацией

Доступ к каналу 32 канала Порт
AI отключен: входящая скорость 256 Мбит/с, запись 256 Мбит/с и 

исходящая скорость 256 Мбит/с.

AI включен: входящая скорость 180 Мбит/с, запись 180 Мбит/с и 

исходящая скорость 180 Мбит/с.

Аудио ввод 1-канальный RCA

Пропускная способность сети
Аудио выход 1-канальный RCA

Тревожный вход 4 канала
16 МП; 12 МП; 8 МП; 6 МП; 5 МП; 4 МП; 3 МП; 1080p; 
960p; 720p; Д1; СИФ

Разрешение

Выход тревоги 2 канала

www.dahuasecurity.com
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2 порта SATA, до 16 ТБ. Максимальная емкость жесткого диска 

зависит от температуры окружающей среды.
Интерфейс жесткого диска

Размеры (мм[дюймы])

USB 2 (1 порт USB 2.0 на передней панели, 1 порт USB 2.0 на задней панели)

HDMI 1

VGA 1

Сетевой порт 1 (порт Ethernet 10/100/1000 Мбит/с, RJ-45)

Общий

Источник питания 12 В постоянного тока, 4 А

Потребляемая мощность <10 Вт (без жесткого диска)

Вес нетто 1,51 кг (3,33 фунта)

Вес брутто 2,76 кг (6,08 фунта)

375 × 284,3 × 53 мм (14,76 × 11,19 × 2,09 дюйма) (Ш × 
Д × В)Размеры продукта

433 × 141 × 366 мм (17,05 × 5,55 × 14,41 дюйма) (Ш × 
Д × В)Размеры упаковки

Рабочая Температура – от 10 °C до +55 °C (от 14 °F до +131 °F)

Температура хранения – от 20 °C до +60 °C (от –4 °F до +140 °F)

Рабочая влажность 10–93 % (относительная влажность)

Монтаж Стойка или рабочий стол

FCC: 47 CFR FCC, часть 15, подраздел B, класс A CE-EMC: EN 
55032:2015+A1:2020; EN МЭК 61000-3-2:2019+A1:2021; EN 
61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021; EN 55035:2017+A11:2020; 
EN 50130-4:2011+A1:2014 CE-LVD: EN 62368-1:2014

Сертификаты

Панели

Информация для заказа 1 5 9

Тип Модель Описание

32 канала
WizSense NVR

32-канальный сетевой видеорегистратор WizSense, 

1U, 2 жестких диска
DHI-NVR4232-EI

2 3 4 6 7 8 10

1 Выключатель 2 Входная мощность

3
5
7
9

Сетевой порт

АУДИОВЫХОД, разъем RCA

HDMI-порт

Тревожный вход/выход

4
6
8
10

VGA-порт

АУДИОВХОД, разъем RCA

USB-порт

Земля
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