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Кабельная система Legrand LCS2 категории 6a
Розетки RJ 45

Проходные розетки Кат. 6а STP
Соединение при помощи патч-кордов RJ 45-RJ 45 
Позволяют осуществлять подключение розетки 
RJ45 Кат. 6а к распределительной коробке 
с помощью модульной вилки. Соответствуют 
стандартам ISO 11801 изд. 2.0, EN 50173-1 и EIA/
TIA 568 В2
Шнур подводится с любой стороны
Монтаж в любые типы суппортов глубиной 
не менее 40 мм
2 модуля

10 0 786 28 Белый
10 0 786 29 Алюминий

Розетки LCS2 для быстрого монтажа без использования специальных инструментов
Поддерживает одножильные и многожильные проводники 26-22AWG
Цветовая кодировка 568 А и В и цифровая маркировка контактов
Соответствие стандартам ISO/IEC 11801 изд. 2.0, EN 50173-2 и EIA/TIA 568 B2.10

Упак. Кат. № Розетка Celiane RJ 45 Кат. 6а
STP – 360°, металлический экран 

10 0 673 46 Для создания 1-постовой розетки, 
включающей в себя механизм 
Кат. № 0 673 46 и лицевую панель 
Кат. № 0 682 51 
(белая) или Кат. № 0 685 51 (титан) 
Для создания 2-постовой розетки, 
включающей в себя 2 механизма 
Кат. № 0 673 46 и лицевую панель 
Кат. № 0 682 52 (белая) или Кат. № 0 685 52 
(титан).
Лицевые панели заказываются отдельно 

UTP
10 0 673 47 Для создания 1-постовой розетки, 

включающей в себя механизм 
Кат. № 0 673 47 и лицевую панель 
Кат. №  0 682 51 (белая) или Кат. № 0 685 51 
(титан). 
Для создания 2-постовой розетки, 
включающей в себя 2 механизма 
Кат. № 0 673 47 и лицевую панель 
Кат. № 0 682 52 (белая) или Кат. № 0 685 52 
(титан).
Лицевые панели заказываются отдельно.

Розетка RJ 45 Кат. 6а серии Keystone 
10 0 331 54 STP розетка – экранированная 360°,

с механизмом быстрого подключения 
10 0 331 55 UTP розетка – экранированная 360°,

с механизмом быстрого подключения 
20 6 327 79 Накладная монтажная коробка

1 или 2 порта
Для разъемов Keystone
Для интеграции разъемов Keystone 
в оборудование, монтируемое на поверхности

Упак. Кат. № Розетки RJ 45 Кат. 6a серии Mosaic
Металлический экран 360°
STP – 1 модуль

10 0 765 73  Белый
10 0 794 73  Алюминий
10 0 765 84  Белый, антибактериальное исполнение

STP – 2 модуля
10 0 765 76  Белый
10 0 794 76  Алюминий

10 0 765 24  Белый с зелёной шторкой

10

10

0 765 25

0 765 08

 Белый с оранжевой шторкой

 Белый 45°

STP с ограничением доступа – 2 модуля
В комплекте поставки 2 ключа на 5 розеток

5 0 765 99  Белый с красной шторкой

UTP – 1 модуль 
10 0 765 71  Белый
10 0 794 71  Алюминий
10 0 765 26  Белый с зелёной шторкой
10 0 765 27  Белый с оранжевой шторкой

UTP – 2 модуля
10
10

0 765 74
0 794 74

 Белый
 Алюминий

UTP с ограничением доступа – 2 модуля
В комплекте поставки 2 ключа на 5 розеток

5

10

0 765 90

0 765 09

 Белый с красной шторкой

 Белый

0 765 73 0 765 76 0 794 76 0 765 24

6 327 790 765 25 0 765 99 0 765 08+ крышка цвета титан0 673 46 0 685 51

Аудио-видеорозетки серии Mosaic
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