
Технические характеристики:

• Светодиодный индикатор работы с функцией
   послесвечения для удобной работы в темных местах.

• Эластичные накладки на корпусе для удобства
   использования;

• Хорошо сбалансированная конструкция;

• Электрический тормоз для быстрой, но безопасной
   остановки вращения диска;

Аккумуляторная дисковая пила Makita DCS552Z - компактный инструмент с идеальным балансом для
распила металлических заготовок на глубину до 50,5 мм. Мощный двигатель с оборотами 3600 об/мин. 
и электрический тормоз позволяют быстро и безопасно использовать инструмент в повседневной 
работе. Точность реза обеспечивается подсветкой рабочей зоны и визирными прорезями в основании. 
Эластичные накладки на корпусе предохраняют от механических повреждений при падении и обеспе-
чивают дополнительный контроль за движением инструмента во время реза.

Комплект поставки:

Пильный диск
Ключ
Аккумулятор
Зарядное устройство
Чемодан

х1
х1
Нет
Нет
Нет

90° - 50.5 мм
20 мм
3 600 мин-1
136 мм
18 В
348x196x203 мм
2.4 - 2.7 кг

Глубина распиловки:
Диаметр посадочного отверстия:
Частота холостого хода:
Диаметр пильного диска:
Напряжение питания:
Размеры (ДхШхВ):
Масса:

Аккумуляторная дисковая
пила DCS552Z

136 мм

6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5

2.4 - 2.7 кг
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* Компания Макита оставляет за собой право вносить изменения в финальную комплектацию и технические характеристики представленных моделей!


